
Keilschieber weichdichtend PN 25 
Vanne à joint souple PN 25 

 Armaturen Ventile / Robinetterie Vannes 12/18a 

AVB AG  Rütifeldstrasse 22  CH-3294 Büren a/A.  032 353 10 00 
 

 
 

Type V97 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

DN 
H 

(mm) 

L 

(mm) 

Ød 

(mm) 

Gewicht 
Poids 
(kg) 

Umdrehung 
tours 

40 220 240 180 16 15 

50 230 250 180 17 18 

65 240 270 200 21 18 

80 280 280 200 27 21 

100 330 300 240 36 24 

125 390 325 240 49 30 

150 460 350  61 36 

200 550 400  101 38 

250 660 450  160 45 

300 760 500  223 50 

 Anwendungsbereich: Wasser und Abwasser 
Druckstufe:  25 bar 

 
 

Material:  

Gehäuse + Deckel EN-GJS-400-15  
Dichtungen   NBR / EPDM   
Schrauben   Chromstahl / Stahl   
Schließkörper  NBR / EPDM  
Beschichtung  Epoxy Beschichtung 250µm 

 Applications: eau et eau usée  
Pression de service: 25 bar 

 
 

Matériel: 
corps + couvercle EN-GJS-400-15 
joints   NBR / EPDM 
vis   acier inox / acier 
opercule   NBR / EPDM 
revêtement  revêtement époxy 250µm 


