
Rückschlagklappe 
Clapet anti-retour 

 Armaturen Ventile / Robinetterie Vannes 7/08c 

AVB AG  Rütifeldstrasse 22  CH-3294 Büren a/A.  032 353 10 00 
 

 
 

Type 5200 
    

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN L (mm) F (mm) Kg 

50 150 165 8 
65 170 185 10.5 
80 180 200 12.5 
100 190 220 15.5 
125 200 250 19.5 
150 210 285 23.5 

 DN 50 – 150  
PN 10 /16 
 
Material : 

Gehäuse Deckel : GGG50 + Epoxy Beschichtung 
Klappe :   Stahl mit EPDM Beschichtung 
Dichtung :  EPDM 
Welle :   X 12 Cr Mo 
 
 
 
Spezifikationen : 

Temperatur :  max. 40 °C 
Montage : horizontal und vertikal 

(Steigrohr) 

 

 DN 50 – 150  
PN 10 /16 
 
Matériel : 
corps et chapeau : GGG50 + revêtement d’époxy 
clapet :   acier avec revêtement EPDM 
joints :   EPDM 
axe :   X 12 Cr Mo 
 
 
 
Spécification : 
température :  max. 40 °C 
montage :  horizontal et vertical (montant) 

 


